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EUROPAI MUSZAKI ERTEKELES

l. ALTALANOS RESZ

A miiszaki értékelést végzé azon
szerv, amely az eurépai miiszaki
értékelést kiallitotta:

Az épitési termék kereskedelmi
neve:

Az a termékcsalad, amelybe az
épitési termék tartozik:
Gyarté:

Gyarto tizem(ek):

Ez az eurépai miiszaki értékelés

Ezen eurdpai miiszaki értékelés a
305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen tortént, a kovetkezd
alapjan:

ETA - 15/0417
2015.07.20.

EMI Epitéstigyi Minéségellenérzé Innovaciés
MNonprofit Kft.

IsoShell

EPS alapanyagu blokkokbal allé, nem teherhordo,
bennmaradd zsalukészletek

Euromarknet Kit.
H-2724 Ujlengyel, Pet&fi Sandor u. 48.
Magyarorszag

1 Gzem
(Ellenérzesi Tervben megadottak szerint)

38 oldalbél all és 2 mellékletet tartalmaz,
amely(ek) az értékelés elvalaszthatatlan részét
képezi(k).

Eurépai  Ertékelési Dokumentumként (EAD)
alkalmazott ETAG 009, Ureges blokkokbdl vagy
panelekbdl vagy szigetelbanyag tablakbdl és
esetleg betonbdl keszilt nem teherhords,
bennmaradé zsalukészletek, rendszerek
(2002. junius)

Ennek az eurdpai miszaki értékelésnek az eredeti hivatalos nyelve magyar. Amennyiben az eurdpai miszaki érékelés barmely
mas nyelvre leforditasra kerdl, akkor a leforditott valtozat teljes mértékben meg kell, hogy egyezzen az eredefi valtozattal,

Az eurdpal mdszaki értékelést - beledrive az elektronikus tovabbitast is - leljes egészében kell kizdlni (kivéve a bizalmas

informaciokat tartalmazé melléklet{ek)et).
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II. KULONOS RESZEK

A TERMEK MUSZAKI LEIRASA

Az IsoShell zsaluzdelemek expandalt polisztirol anyagl (EPS — EN 13163 —= T2 — L2
- W2 - 52 — P4 - BS250 - CS(10)80 — DS(N)2 — DS(70,-)1 — TR100 — WIp0,5)
oldalfalait kemény mianyagbdl (POM - polyoxymetilén) készitett tavtartok kétik
bssze. Az elemek elhelyezését azok fels6 részén kialakitott bitykok segitik, amelyek

pontosan illeszkednek az elemek also részén lévé bemélyedésekbe.
Az EPS héjazat névieges s(ir(isége 25 kg / m°.

Elemtipusok:
Az elemek Vastagsag
né:ireg:es Teljes
méretei 1
Isn?heil (vastagsag/ |KUIsO héj| betonmag | belsé héj vassél;;g
elemtipusok magassag /
hosszlsag) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm)
ISS 25 ISS 25 fal elem | 250/350/950 50 150 50 250
ISS 30 ISS 30 fal elem 300/350/950 100 150 50 300
|ISS 35 ISS 35 fal elem 350/350/950 150 150 50 350
liss 40 ISS 40 fal elem | 400/350/950 200 150 50 400
iss2sL | 'SS 2:[;:”"“’3'6 250/350/950 | 50 150 50 250
iss3oL | 'SS 3; :r‘r:‘”a"“" 300/350/950 | 100 150 50 300
IssasL | 1SS 3;:;2’“&“& 350/350/950 | 150 150 50 350
1SS 40 L 1SS 4;:;,}: idalo 400/350/950 200 150 50 400
ISS 25
1ISS 25RB koszortielem 250/300/950 50 150 50 250
ISS 30
ISS 30 RB kesidriaiom 300/300/950 100 150 50 300
ISS 35
ISS 35 RB kosaralen 350/300/950 150 150 50 350
ISS 40
ISS 40 RB imarial 400/300/950 200 150 50 400
ISS end piece
ISS+ 15EP 15 zsilipelem 150/350/50 E] E X 150
ISS level 15
IS5+ 15P parapetelem 150/50/500 * * * 150
ISS raiser
[ISS-’- R mag agits elemm 50/50/500 = x ® x

(Az egyes elemek meretezett milszaki rajzait az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
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Az IsoShell tipusi falszerkezetek készitéskor a polisztirolbél formahabositott, kemény
mianyag taviartokkal Osszeépitett zsaluzdelemek kozeit statikailag méretezett
vasalassal latjak el és szakaszosan (max. 2 soronként) betonnal (minimum C16/20 —
EN 206 : 2013) toltik ki.

A kllst/belsd feluletkialakitasok, valamint a kitélté beton és a vasalds nem részei a
keszletnek.

A falazatot elére elkeszitett, vizszigeteléssel ellatott hagyomanyos alapszerkezetre
allitjiak. Kilénleges hészigetelési igény esetén a homlokzati falszerkezet inditiasa
specialis EPS elemmel térténik. A beton megszilardulasa utdn a miianyag (POM)
tavtartoknak es a polisztirol oldalfalaknak statikai szerepe nincsen.

Az ETA tulajdonosanak feleléssége, hogy a beépitésre vonatkozéd eléirasokrdl
valamennyi, a beépitésbe bevont résztvevé megfeleléen tajékozatva legyen.

Az IsoShell tipusi bennmarado zsaluzat felhasznalasaval készilé éplleteket kiviteli
tervdokumentacic alapjan kell megvalésitani.

Az épllet szerkezeti csomdpontjait a termék gyartdja altal megadott 2. sz. meliéklet
szerint kell kialakitani,

A zsaluelemek felhasznalasaval készitett vasalt beton, illetve vasbeton szerkezetek
minden esetben csak statikus tervezd ellentirzésével épitheték be. A falazat
méretezeéset a legkisebb vizszintes keresztmetszeti teriilet figyelembevételével kell
végrehajtani. A falak zsaluzd elemeit a betonszilardulas idejére feluszas, illetve
elmozdulas ellen biztositani sziikséges.

A terveknek tartalmazniuk kell az alkalmazandd beton szabvanyos megnevezését,
osszetetelét, betontechnologiai leirasat.

A gyartdi miszaki dokumentacid tartalmazza a csomagolasra, széllitdsra és
raktarozasra vonatkozo eldirasokat, tébbek kézott azt, hogy a termékeket védeni kell
az idbjaras hatasaitol és a mechanikai sérillésektol.

Az elemeket az ETA elbirasainak figyelembevételével az EMI Nonprofit Kft-nél
elhelyezett gyartéi miszaki dokumentacié szerint gyartjak.

2. A RENDELTETESSZERU HASZNALATI MOD(OK) LEIRASA A
VONATKOZO EUROPAI ERTEKELESI DOKUMENTUM ALAPJAN

Az IsoShell tipust bennmaradé zsaluzatot épiiletek kiilsé és belsé falszerkezeteinek
készitéséhez alkalmazzak.

A termékeket az alabbi EOTA TR 034 szerinti hasznéalati kategériakban alkalmazzak:

- |A 2 kategdria: termékek, amelyek nincsenek kozvetlen kapcsolatban a belsé
legtérrel, de arra hatassal lehetnek (pl. burkolattal ellatott termékek)

- S/W 3 kategoria: termekek, amelyek nincsenek kdzvetlen kapcsolatban a talajjal
vagy felszini vizekkel, és azokra nincsenek is hatassal.

Jelen Eurdpai MUszaki Ertékelés szerinti értékelések azon alapulnak, hogy a

zsalukeszlet élettartama 50 év, feltéve, hogy a csomagoldsra, szallitasra, beépitésre,
felhasznalasra, karbantartasra és javitasra vonatkozoan eldirt feltételek teljestilnek.

ETA - 150417 {2015.07.20.) Projeklszam: E1-7282K-04076-2014
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3.1.

3.1.1.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

A megjelolt élettartam nem értelmezhetd a gyartd, vagy az érékeld szervezet
garanciajakent, csupan a tervezd szamara szolgal eszkozil a megfeleld termék
kivalasztédsahoz a gazdasagilag ésszer(, varhato élettartam vonatkozasaban.

A tervezett hasznalat soran lényeges, hogy jelen épitési terméktipus a kedvezétlen
idojarasi hatasokkal szemben védett legyen.

A TERMEK TELJESITMENYE ES AZ ANNAK ERTEKELESEHEZ
HASZNALT MODSZEREK REFERENCIAI

Mechanikai szilardsag és allekonysag
Szerkezeti forma

Az ETAG 009 2.2, szakasza szerinti meghatarozas alapjan a készlethdl készulé falak
folytonos tipusd falaknak szamitanak.

. Kitoltés hatékonysaga

A kitoltes hatékonysaganak értékelése a gyartd altal készitett mintafalazat
vizsgalataval tortént az ETAG 009 5.1.2. szerint,

A termék teljesiti az ETAG 009 6.1.2. el6irasait.

Acelbetétek elhelyezhetosége

Az acelbetétek elhelyezhetéségeének értékelése a gyartd altal készitett mintafalazat
vizsgalataval és a gyartdi miiszaki dokumentacio alapjan tortént az ETAG 009 5.1.3.
szerint.

A termék teljesiti az ETAG 009 6.1.3. eldirasait.

Tizbiztonsag

Tlzvédelmi osztaly

A zsaluelemek expandalt polisztirol (EPS) alapanyagi részei az
EN 13501-1:2007+A1:2009 szabvany szerinti E osztalyba sorolhaték.

Tiizalldsag

Az IsoShell tipust zsaluzdelemekkel készild, minimum C16/20 mindségl normal
beton felhasznalasaval keszuld nyilas nélkili teherhordo falszerkezetek a betonmag
vastagsdg, valamint az ETAG 009 C tablazata alapjan a REl 120 osztalyba
sorolhatok.

ETA - 15/0417 (2015.07.20.) Projektszam: E1-7282K-04076-2014
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3.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem
3.3.1. Veszelyes anyagok tartalma és/vagy kibocsatasa
A gyarté nyilatkozata alapjan az alkalmazott alapanyagban az aldbbi, az
1272/2008/EK rendelet szerint felsorolt veszélyes anyagok talathaték:
- hexabrém-ciklododekan, tartalom (w/w) < 1,5%*
- pentan, tartalom (w/w) < 4,5%
- izopentan; 2-metilbutan, tartalom (w/w) < 1,1%
* Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet X1V, mellékletében szerepld tsszetevs.
A jelen eurdpai miszaki értékelésben szerepld, veszélyes anyagokra vonatkozo
egyedi kovetelményeken tllmenden elképzelhetd, hogy léteznek olyan egyéb
kovetelmények, amelyek hatalya ala esik a termék, és amelyeket alkalmazni kell (pl.
atvett europai szabalyozasok, nemzeti torvények, szabalyzatok és adminiszirativ
eldirasok). Az europai épitési termék rendelet (CPR) elGirasainak valé megfelelés
erdekeben ezeket a kovetelmenyeket szintén be kell tartani, amikor és ahol azok
jelentkeznek.
3.3.2. Péraatereszto képesség
Az EN 12086:2013 szabvény szerint elvégzett vizsgélat alapjan az EPS paradiffuziés
elienallasi tényezdje: p = 36.
A teljes falszerkezeten belili paralecsapédas kockazatanak ellendrzését az EN 1SO
13788:2012 szabvany szerinti szamitassal lehet elvégezni. A szamitas sorén a beton
paradiffizios ellenallasi tényezdjét az EN 1SO 10456:2007/AC:2009 szerint lehet
figyelembe venni.
3.3.3. Vizfelvétel
A vizfelvétel vizsgalata észrevételezéssel toriént az elemek friss betonnal vald
kitltése alatt. A zsaluelemek vizfelvétele a friss betonbdl vagy belsé és kilsé
forrasokbol nem okozott karosodast. A zsaluelemek kiszéradtak a parolgasi idészak
alatt.
A termek teljesiti az ETAG 009 6.3.3. el6irasait.
3.3.4. Vizzardsag
A teljesitmény nem kerilt értékelésre.
3.4. Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség
3.4.1. Tapadasi szilardsag és Utésdllibsag
A teljesitmény nem kerllt értékelésre.
ETA —15/0417 (2015.07.20.) Projektszam: E1-7282K-04076-2014
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3.4.2.

3.4.3.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

3.6.1.

ETA-1

Betonnyomassal szembeni ellenallas
A betonnyomassal szembeni ellenallas értékelése — 2 soronkénti betonozas esetén —
a gyarto altal készitett mintafalazat vizsgalataval tortént (6ntési magasséag legfeljebb
0,70 m).
A vizsgalat eredményeként megallapithatéd, hogy

- a zsaluzat nem tort ki;

- a zsaluzat nem deformalodott jelentésen.

Az EPS zsaluelem hajlitoszilardsaga az EN 12089:2013 szabvany szerint elvégzett
vizsgalat alapjan 250 kPa (BS250).

A termek teljesiti az ETAG 009 6.4.2. el6irasait.
Személyi sérlléssel szembeni ellenallas

Az |soShell zsaluelemek nem tartalmaznak éles, vago éleket. A fellilet jellegét
tekintve személyi sérlilést okozé horzsolédasnak, vagasnak kockazata nincs.

A termek teljesiti az ETAG 009 6.4.3. eldirasait.
Zajvédelem
Léghang szigetelés

Az EN I1SO 10140-2:2010 szerint elveégzett laboratoriumi vizsgalat alapjan a
15 cm vastag kibetonozéssal készitett falszerkezet sulyozott léghanggatiasi szama:

Rw (C; Ctr) = 48 (-2; -5) dB.

Hangelnyelés

A teljesitmény nem kertilt értékelésre.

Energiatakarékossag és hévédelem

Hévezetesi ellenallas

Az IsoShell zsaluelem EPS anyaganak deklaralt hovezetési tényezéje az
EN 12667:2001 szabvany szerint elvégzett laboratériumi mérések, valamint az EN

13163:2012+A1:2015 szabvany A. melléklet szerint elvégzett szamitas alapjan:
AEP51Qﬂ|‘9|J = 0.032 VW/imK.

50417 (2015.07.20.) Projektszam: E1-7282K-04076-2014
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3.6.2.

3.6.3.

3.7.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

383

A falszerkezetek hévezetesi ellenallasa (Ry) burkolatok nélkil és héatadasi tényezék
figyelembevetelével (vasbeton kitdltéssel, Ay, = 2,3 WimK (az EN I1SO
10456:2007/AC:2009 szerint) és Agpsienn = 0,032 WimK figyelembevételével), az
EN IS0 6946:2007 szabvany szerint elvégzett szamitas alapjan:

Rl

(m?K/W)
) - ) I - . B—
_1SS30 ] 4,92

Falazat tipusa

A nedvességterjedés hatasa a fal szigetelGképességére
A teljesitmény nem kerdlt értékelésre.

Hotehetetlenség

A teljesitmény nem kerllt értékelésre.

A természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

Ebben az alapveté kovetelmény tekintetében alapvetd jellemzé nem kerilt
értékelésre.

Tartossagi és hasznalhatésagi szempontok
Tartéssag fizikai hatasokkal szemben

Az alkalmazott EPS alapanyagl héjazat relativ méretvdltozdsa vastagsagban,
szélességben, hosszisagban hé hatasara (48 o6ra, (70+2) "C-on) kisebb, mint 1 %
(DS(70, -)1).

A termeék teljesiti az ETAG 009 6.7.1.1. eléirasait.

Tartossag vegyi hatasokkal szemben

Az |soShell tipusti bennmaradé zsaluzat EPS alapanyagul héjazata, valamint a POM
alapanyagt tavtartd a korrozionak ellenall.

A készlet fem Gsszetevd elemeket nem tartalmaz.

A termék teljesiti az ETAG 009 6.7.1.2. komréziovédelemmel szembeni
kévetelményeit.

Tartdssag bioldgiai hatasokkal szemben

Az EPS, mint hoszigeteldé anyag megfelelé védelmet jelent a gombakkal,
baktériumokkal, algakkal és rovarokkal szemben, azok tapanyagdul nem szolgal.
Nem tartalmaz olyan Gregeket, amelyekben férgek, kartevok megtelepedhetnek.

A termeék teljesiti az ETAG 009 6.7.1.3. eléirasait.

ETA - 15/0417 (2015.07.20.) Projektszam: E1-7282K-04076-2014
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3.8.4.

5.1.

L7 iy A

51.2.

A rendes hasznalat melletti karosodasokkal szembeni ellenallas

A rendes hasznalat soran az IsoShell zsaluzatot gipszkartonlemez(ek) és vakolt kiils6
felllet védi a normal téterhelésekkel szemben.

A falazaton bellli vertikdlis csovek elhelyezése — gyarté elbirdsai szerint — a
kibetonozas elott torténik. Maximalis atmérd: d = 100 mm.

A falazaton kivili horizontalis es vertikalis vezetékcsatorna liregek kialakitasa az EPS
heéjazatban, maximalisan 40 mm mélységben, a kemény mianyag tavtartok kozti
helyeken torténhet, a betonmag érintése nélkul.

Targyak rogzitése az EPS heéjazatban nem lehetséges, azokat — a gyartd
eléirasainak megfelelden — a betonmaghoz kell rogziteni.

A termek teljesiti az ETAG 009 6.7.2.1.,, 6.7.2.2. és 6.7.2.3. eléirasait.

A TELJESITMENYALLANDOSAG ERTEKELESERE ES ELLENORZESERE
ALKALMAZOTT RENDSZER (A TOVABBIAKBAN AVCP), A JOGALAPRA
VALO HIVATKOZASSAL

Az Europai Bizottsag 98/279/EK hatdrozata alapjan (EC OJ N°L127, 29.4.1998)
(médositva a 2001/596/EK hatarozattal (EC OJ N°L209, 2.8.2001)), az alkalmazandd
AVCP rendszer (lasd a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet V.
mellékletét): 2+

AZ AVCP RENDSZER VEGREHAJTASAHOZ SZUKSEGES MUSZAKI
RESZLETEK, A VONATKOZO EAD-KENT ALKALMAZOTT ETAG 009-BEN
ELOIRTAK SZERINT

A gyarto feladatai
A terméktipus meghatarozasa

A szoban forgd epitési termék vonatkozdsaban a gyarté jelen Eurdpai Miszaki
Ertékelést tekintheti a termék teljesitmény értékelésének, ezért a gyartdnak nem kell
elvégezni a 305/2011/EU rendelet V. mellékletének 1.3.(a)(i) pontjaban szereplt
feladatot.

Uzemi gyartasellendrzés (UGYE)

A gyartonak folyamatos lzemi gyartasellentrzé rendszert kell mikodtetnie. A gyarté
altal bevezetett minden eszkozt, kovetelményt és elbirast rendszerszerlien
dokumentalni kell irasban rogzitett eljarasmodokban és folyamatokban. A
gyartasellendrzé rendszernek biztositania kell, hogy a termék megfelelien jelen
Eurépai Miiszaki Ertékelésnek.

A gyartd csak olyan alapanyagokat hasznalhat, amely jelen Europai Miszaki
Ertékeléshez tartozé miiszaki dokumentaciéban' szerepel.

' Jelen Eurépai Milszaki Ertékelés miszaki dokumentacidja az EMI Nonprofit Kft-nél el van helyezve, és az
atadasra kerlll a termék feljesitmény allanddsdganak érékelési és ellendrzési folyamatdban résztvevd kipelolt
tanusitd szerv részére,

ETA - 15/0417 (2015.07.20.) Projekiszam: E1-7282K-04076-2014
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